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Kvalitetsdæk har en afgørende  
betydning for både økonomi og sikkerhed. 
Det ved vi hos Vulkan. 
I over seks årtier har vi produceret og solgt dæk 
til førende dækcentre og vognmænd i Norden.  

I januar 2025 var Vulkan med i opløbet til en international branchepris 
og dermed gjorde Vulkan sig positivt bemærket i den internationale 
dækbranche. Dækspecialisten var blandt de nominerende til den 
internationale pris, 2025 Spirit og Reatreading Awards, der tildeles  
en forbilledlig regional dækspecialist.

Recircle Awards er en global begivenhed, der er sat i verden for  
at anerkende virksomheder og profiler inden for dækfremstilling, 
regummiering og genanvendelse i den internationale dækindustri.  

Siden 1975 har Vulkan  
haft et eksklusivt samarbejde 
med italienske Marangoni, der 
står bag det unikke  
RingTread System.

Når Vulkan kombinerer 
RingTread med virksomhedens 
højteknologiske produktion, bliver 
resultatet regummierede dæk af 
usædvanlig høj kvalitet. 

I RingTread System bliver 
slidbanen støbt som en ring og 
monteres direkte på karkassen. 
Monteringen foregår uden 
afskæringer af slidbanen.

Se vores video om produktion  
af Vulkan dæk her

NOMINEE CERTIFICATE 
FOR THE 2025 RECIRCLE AWARDS
This is to certify that Vulkan Tyres were nominated for a Recircle Award 
in the category of Spirit of Retreading Award for their outstanding 
performance and contribution in this field.

DAVID WILSON
Publisher of Retreading Business and Tyre & Rubber Recycling, Organisers of the 
Recircle Awards and Head Judge on the Recircle Awards Nominations Committee
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Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RTE+ 
Blackline

15,5 MM  385/65-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RTE-M 14,5 MM  385/65-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

ERZA
E-Line

13 MM  385/65-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RDR HM3
Blackline

20 MM 295/55-22,5
295/60-22,5
315/60-22,5
315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RDR RD3 18 MM 315/60-22,5*
315/70-22,5
315/80-22,5*

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

EDR2
E-Line

20 MM 315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

 = 3PMSF

 = Retningsbestemt

Blackline = RingTread & Premium gummiblanding

E-Line = RingTread & Economic gummiblanding
VULKAN DÆK

REGIONAL DÆK

Køb dine dæk hos Vulkan.  
Vi er dækbranchens kvalitetssikre  
totalleverandør. 

* Disse  str. er under udvikling
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Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

FE100 14 MM 315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RDL-FE
Blackline

16,5 MM  295/60-22,5
315/60-22,5
315/70-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

MDA-2E 18-19,5 MM  315/60-22,5
315/70-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

MULTI HD D
Recamic

21 MM  315/70-22,5
315/80-22,5

 = 3PMSF

 = Retningsbestemt

Blackline = RingTread & Premium gummiblanding

Recamic = Michelinmønster

VÆLG RINGTREAD, E-LINE,  
BLACKLINE ELLER RECAMIC. 
Hvilke dæk passer bedst til netop dit køremønster og dine lastbiler? 
Få kompetente svar og god vejledning hos Vulkan. 
Kontakt os på telefon 8642 4288.

KØRER DU OPPE I  
DET KOLDE NORD?

VI PIGGER  
DINE DÆK
Pigge på lastbildæk sikrer et solidt vejgreb og en høj sikkerhed 
på glatte vinterveje. Når vejene er dækket af is og sne, griber 
piggene fat i overfladen og gør det langt nemmere at manøvrere 
et tungt køretøj.

Især når lastbilen transporterer tunge læs, er det afgørende  
at kunne fastholde trækkraft og reducere risikoen for skred. 

Hos Vulkan pigger vi dine dæk med 100-150 pigge per dæk.

KONTAKT OS  
OG FÅ ET GODT 
TILBUD  
PÅ TELEFON 
8642 4288

Se priser her
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Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

WSS 
Blackline

14-14,5 MM  

 

265/70-19,5
445/45-19,5
355/50-22,5
355/55-22,5
295/60-22,5
315/60-22,5
385/65-22,5
275/70-22,5
305/70-22,5
315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RDG101 19 MM
19 MM
22 MM
22 MM
22 MM

295/60-22,5
315/60-22,5
315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

WS101
Blackline

20 MM  

 

315/60-22,5
275/70-22,5
315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RMS6 20 MM  

 

315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

UG MAX-D 20 MM  315/60-22,5
315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RMSK 20 MM  

 

315/60-22,5
275/70-22,5
305/70-22,5
315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

 = 3PMSF     = Retningsbestemt     = Kan pigges   Blackline = RingTread & Premium gummiblanding

VULKAN DÆK

VINTERDÆK

Se priser her
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Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

MIX303
Blackline

16,5 MM  385/65-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RSSY3 16,5 MM
17 MM  
17,5 MM

385/65-22,5
425/65-22,5
445/65-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

EZYD
E-Line

14,5 MM  385/65-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

MIX 202 22 MM  315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

EDM3
E-line

20 MM 315/70-22,5
295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RZY-HM 20 MM  295/80-22,5
315/80-22,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RTR-TY2 14 MM  265/70-19,5

 = 3PMSF

 = Retningsbestemt

Blackline = RingTread & Premium gummiblanding

E-line = RingTread & Econimic gummiblanding

SKÅN MILJØET – BETAL MINDRE 
Et regummieret dæk har akkurat samme gode kvalitet 
som et nyt, og det koster op mod 1/3 mindre. 

Og så er miljøgevinsterne klokkeklare:  
Vælger du et regummieret dæk fremfor et nyt dæk,  
falder C02-udledningen med 74 %. 

VULKAN DÆK

ON/OFF

Se priser her
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Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

BUS100 19 MM
20 MM

265/70-19,5 (B)
275/70-22,5 

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

RD4 17 MM 265/70-19,5

Beskrivelse Mønsterdybde Egenskaber Dimensioner

BUS400
Blackline

19 MM 275/70-22,5
295/80-22,5 (B)

Se priser her

 = Retningsbestemt

Blackline = RingTread & Premium gummiblanding

VULKAN DÆK

BUSSER

ET DÆK – FLERE LIV – ET GRØNNERE VALG 
✔ Regummiering er et håndværk forfinet gennem generationer.

✔ Med et regummierbart dæk reducerer chaufføren både  
dækomkostninger og skåner miljøet.

✔ Ved at genbruge karkassen bliver der sparet energi og råmaterialer. 

✔ Samtidig bliver antallet af udtjente dæk i omløb reduceret.
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AFRASPNING – FRA AFFALD TIL GULD 

GRØN

INNOVATION

Genbrug. Grønne løsninger. Ja tak! Hos Vulkan arbejder vi 
hele tiden på at finde nye veje til at gøre vores processer mere 
miljøskånsomme. Tag vores afraspning. Førhen var det 
affald. Nu er det en resurse.

Godkendt af Teknologisk Institut 
Når vi afrasper dæk, inden de regummieres,  
får vi et restmateriale = et gummigranulat. 

Og nu har Vulkan udviklet en sigte- og renseproces, så 
granulatet omdannes til et helt rent produkt, der både er 
gennemtestet og godkendt af Teknologisk Institut. 

Granulatet fungerer perfekt som afbalanceringsmiddel i 
lastbil dæk og er tilmed mere skånsomt i dækket, da det 
bliver gummi mod gummi.

Affaldsbeholdere med pant 
Den sigtede og rensede gummigranulat sælger Vulkan 
også i 30 liter affaldsbeholdere, som er pålagt pant. 
Dermed kommer beholderne også tilbage i cirkulation og 
ender ikke som affald. 

Eksport til Tyskland  
Gummigranulatet er en populær eksportvare til Tyskland, 
hvor det blandt andet er populært som faldunderlag på 
legepladser.  Materialet er både blødt for børnene at falde 
på, og så er det langt nemmere at holde rent end både 
sand, grus og træflis.
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Austone - nye dæk - 7 dæktyper - billeder + størrelser. Farveadskillelse. Billeder i 
mappe. Skal city bus 901 med?

ATH135 Dimensioner Load/Speed

 13.0 MM
 13.5 MM
 13.5 MM
 13.0 MM
 15.5 MM
 15.5 MM
 13.5 MM

215/75R17.5
385/55R19.5
435/50R19.5
445/45R19.5
385/65R22.5
385/65R22.5
455/40R22.5

135/133J
156J
160J
160J
160K
164K
160J

D
C
C
B
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B

73dB B
72dB B
72dB B
72dB B
69dB B
69dB B
72dB B

AAR603 Dimensioner Load/Speed

 13.0 MM
 13.0 MM
 13.0 MM
 13.0 MM
 13.0 MM
 14.0 MM
 14.5 MM
 16.0 MM
 14.0 MM
 15.0 MM
 16.0 MM
 15.0 MM
 15.0 MM
 14.5 MM

205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
265/70R19.5
285/70R19.5
295/80R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
355/50R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5

124/122M
135/133J
129/127M
143/141J
143/141(146/146)JF
143/141J
150/148J
154/149M
154/150(152/148)LM
156/150(154/150)LM
158/150(154/150)LM
156K
160(158)KL
164(158)KL

E
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C

C
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B

73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B
73dB B

ATH155 Dimensioner Load/Speed

13.0 MM 385/65R22.5 160K B B 70dB B

ADR121 Dimensioner Load/Speed

20.0 MM
22.5 MM

315/70R22.5
315/80R22.5

156/150(154/150)LM
156/150L(154/150M)

D
D

B
B

73dB B
73dB B

ADR606 Dimensioner Load/Speed

 13.5 MM
 15.0 MM
 15.0 MM
 15.0 MM
 15.0 MM
 16.0 MM
 16.0 MM
 18.0 MM
 20.0 MM
 18.0 MM
 19.0 MM
 19.5 MM

205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
265/70R19.5
285/70R19.5
295/60-22,5
295/80R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

124/122M
128/126M
129/127M
132/130M
136/134M
140/138M
146/144M
150/147L
154/149M
154/150(152/148)LM
156/150(154/150)LM
156/150(154/150)LM

D
E
E
D
D
D
D
D
D
C
C
C

C
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B

73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A
73dB A

 = 3PMSF      = Brændstoføkonomi    = Vejgreb ved vådt føre     = Rullestøj

AUSTONE 

REGIONAL DÆK
Se priser her

Se mere om 
Austone  her

Dækmærket Austone er 
udviklet til lastbiler, busser 
og trailere. 
Dækket er regummierbart  
og specialdesignet til alle 
vejforhold og sikrer køre-
stabilitet, høj sikkerhed og 
en reduceret partikel- og 
CO2-udledning.
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AC901 Dimensioner Load/Speed

20.0 MM 275/70R22.5 152/149J D C 70dB A

BOREALIA 
PRO D Dimensioner Load/Speed

*
*
*
 20.5 MM
 20.5 MM

295/60R22.5
295/80R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

150/147K (149/146L)
152/148M
152/148L
154/150(152/148)LM
156/150(154/150)LM

D
D
D
E
E

B
B
B
A
A

73dB A
73dB A

BOREALIA 
PRO A Dimensioner Load/Speed

*
*
*
*
 16.0 MM
 18.0 MM

295/80R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5

152/148M
154/148L
156/150L (154/150M)
156/150L (154/150M)
160(158)KL
164(158)KL

D
D
C
C
C
C

B
B
B
B
A
B

72dB A
72dB A

 = 3PMSF

 = Brændstoføkonomi

= Vejgreb ved vådt føre

 = Rullestøj

AUSTONE 

VINTERDÆK
AUSTONE 

BUSDÆK

✔ Karkassen på et Austone dæk 
kan regummieres. Det sikrer 
et ideelt forhold mellem pris, 
ydelse og miljø

Se priser her

Se priser her

* Disse  str. er under udvikling, kan leveres i 3. kvartal 2025
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AAM211 Dimensioner Load/Speed

 16.0 MM
 18.0 MM
 18.0 MM
 19.0 MM

265/70R19.5
385/65R22.5
425/65R22.5
445/65R22.5

143/141J
164(158)JK
165K
170K

D
D
D

B
A
A

73dB A
73dB A
73dB A
73dB A

ADM215 Dimensioner Load/Speed

 21.5 MM
 21.5 MM

295/80R22.5
315/80R22.5

154/150K
164/161J

D
D

B
A

73dB A
73dB A

ADM207 Dimensioner Load/Speed

 22.0 MM 315/80R22.5 157/154K D A 75dB A

AAM210 Dimensioner Load/Speed

 18.5 MM
 17.5 MM
 19.0 MM

275/70R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

148/145K
154/150K
161/157K

D
D
D

C
B
B

71dB B
71dB A
71dB A

AAM210A Dimensioner Load/Speed

 17.5 MM 315/80R22.5 161/157K D B 71dB A

 = 3PMSF      = Brændstoføkonomi    = Vejgreb ved vådt føre     = Rullestøj

AUSTONE

ON/OFF

✔ 	Langtidsholdbare dæk med høj  
kilometerydelse til alle akselpositioner.

✔ 	Optimeret karkassedesign.

✔ 	Høj ydeevne og sikkerhed.
Se priser her
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HURTIGT OG EFFEKTIVT
Sådan er det at handle hos Vulkan.

Mange foretrækker at ringe til os. Nogle sender en 
mail, og andre bestiller helst via vores webshop.

I alle tilfælde er det nemt at handle hos os. Fra du 
lægger en ordre, til du modtager din vare, går der 
kort tid. 

Vores chauffører gør nemlig hver dag deres ypperste 
for, på kortest mulig tid, at transportere dæk til vores 
kunder rundt omkring i Danmark.

SERVICE, 
SERVICE  
OG ATTER 
SERVICE Kom direkte til  

webshoppen her

VULKAN GROUP  
– 100 % DANSKEJET DÆKSPECIALIST 
Vulkan består af datterselskaberne Dækpartner A/S  
og Vulkan Dæk A/S.

Vores to virksomheder deler hovedkontor på adressen 
Metervej 16 i Sønder Borup ved E45 i Randers.

Her har vi også vores lagerfaciliteter på 3.500 m2.  
Det er altid fyldt med færdige dæk til hurtig levering.

✔ 	Bestil vores dæk på www.vulkan.dk

✔ 	Ring og få et tilbud på telefon 8642 4288.

✔ 	Eller kig forbi et af Dækpartners 21 dæk- og  
servicecentre rundt omkring i landet. 
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Vulkan Dæk A/S . Metervej 16 . 8940 Randers SV 
Tlf.: +45 8642 4288  

vulkan@vulkan.dk . www.vulkan.dk 

Mandag -torsdag kl. 7.30-16.00 
Fredag kl. 7.30-14.30
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